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Fabricant

MEDICATLANTIC
GROUPE WINNCARE

Dispositif Médical de Classe 1 selon la Directive EUROPÉENNE 93/42/CEE 

Conçu pour vous

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Désig n at ion

ca paci té  l e vag e

Référe nce

Dim e nsions

Poids du Li t

Relèv e b u st e

Relèv e jam be s

Ro u e s

No rm e s

X’P RIM 3
 

Colo r is Stan dard R AL  7035

IXN1L 
Pack com pre n ant :   Li t,  Pan n e aux,  Barr ière s ,  Pot e nce

 
 9 0cm x 2 0 0cm
 

6 4 .5  Kg 
sans acce s s oire s,  sans pan n e aux

 
 3 4  à  84  cm
 

 
 7 5°  m ax

VERSION 1 1  :  INCL IN AISON DE  12°  MAXI  PAR CRE MAILLERE

VERSION 08 :  INCLINAISON DE 16° MAXI ELECTRIQUE ET PLICATURE DES GENOUX PAR CREMAILLERE DE 26° MAXI

 
 Ø 1 0 0  mm

CEI  60 60 1-2-52
 

com pat i b l e  av ec l e s  e nv iron n e m e nts d ’a p p l icat ion 3 ,4  e t 5

relèv e-b u st e  a  tr ans l at ion /  relèv e-jam be s élèctr iq u e /  relèv e-b u st e  CP R

frein ag e ce ntr a l is é  /  b utée  m u r a l e

Am p l i t u d e d e  
h aut eu r var i a b l e

Ch arg e d e  fonct ion n e m e nt e n  s écu r i té  :  1 70  kg 

poids pat ie nt m axi  135  Kg -  Acce s s oire s 1 5  Kg  -  m at el as 2 0  Kg

Opt ions

L IN AK -  TELECOMMA N DE VERROUILL ABLE

IN DICE DE  P ROTECTION IP54

 

 Gamm e s :  a p lot ®,  ep s u s ®,  a lova ®,  axta ir ®

 

com pat i bil i té   
m at el as

MOTORISATION

-  LES DETERGENTS-DESINFECTANTS (DD),  DESINFECTANTS DE SURFACES (DS) (DERIVES CHLORES ET BASe ALCOOLIQUE <30%) 
-  A PPAREILS  A  VA PEUR T YPE  SA N I VA P                   

COMPATIBLE  AVEC :
e ntre t ie n

d ésinfect ion

Fé
v 

20
15

*  L i t  présenté avec panneaux Médidom 
  color is  Dragonnier Clair



        Elargissement du croisillon
procurant une stabilité latérale
 
   SÉCURITÉ

   PERFORMANCE  

      Rondos Traversants pour l’assemblage 
       des 2 demi-Sommiers

    SÉCURITÉ

          Angle Relève-Buste 
 75° MAXI

       CONFORT 

   EN POSITION ASSISE

   Vérin �xé avec une goupille
     facilité de changement

           PERFORMANCE 

            Interaction du croisillon 
         et de la base par pièces 
       plastiques auto lubri�ées

               PERFORMANCE

         Pièces Bleues

    en  POLYAMIDE
     Repères d’aide au
     Montage/Démontage

       ERGONOMIE

                             

        Vérin de relève-Buste 

LINAK   LA24 3500 N
 FUT EN ALUMINIUM

             SÉCURITÉ  

             Barrières avec �xation
par indexation 

SÉCURITÉ
   

    Fixation des panneaux 

   par EASY-MOVE 

        ERGONOMIE 

         SÉCURITÉ

MONTAGE / DÉMONTAGE 

ERGONOMIQUE

         Boitier de contrôle sur
    vérin de hauteur variable

    Diminution des Nuisances 
  SONORES et VIBRATOIRES

            CONFORT     

 

  

FICHE TECHNIQUE

200 X 90  CM   

34 à 84 CM

64,5 KG

HV 6000 N

RB 3500 N

RJ 6000 N

TCDE VERROUILLABLE

DIMENSIONS:     

AMPLITUDE HV :

POIDS LIT NU :

MOTORISATION :

          Montage /Démontage 

     du relève-buste
       du relève-jambes 

      sans outils

         ERGONOMIE

    Empattement de +25 cm 
 par rapport à X’PRIM 
pour plus de stabilité

             SÉCURITÉ  

        �xation des passages de câble 
   de télécommande et de vérin 
   relève-buste sur le croisillon

    SÉCURITÉ

Pack electrique X’PRIM Evo X’PRIM3

télécommande (2F/Ver.) HL7X019-02 * HL7X019-02*

vérin HV LA27 6000 N * LA27 6000 N *

Vérin R-B LA27 6000 N * LA24 3500 N *

Boitier de contrôle CB6 * CB6 *

Câble Alimentation SML912036 * SML912036 *

* références et appellations LINAK


