
LUNA® X5 
- fremtidens loftlift
LUNA® X5 er den første og eneste alt-i-én loftlift, der 
let kan tilpasses ethvert plejebehov. Fra fastmonteret til 
transportabel samt justering af løftekapacitet fra 150, 
200 eller 275 kg - alt i samme fleksible løsning.

Den intuitive betjening gør det nemmere for personalet 
at anvende LUNA® X5 i hverdagen, samtidig med at 
beboernes sikkerhed og komfort altid er i fokus. 
LUNA® X5 er robust og kræver kun minimal vedligehol-
delse, hvilket reducerer de samlede ejeromkostninger. 
Det unikke ecodesign og skinner af genanvendt alumini-
um bidrager desuden til en lavere miljøpåvirkning.

Tekniske specifikationer

Max. løftekapacitet: 150, 200 eller 275 kg

Løfteområde: 2500 mm

Vægt: 5,2 kg uden løftebøjle

Mål: Ø320 x H130 mm. Se mål inkl. løftebøjle på næste side

Batteri: 36V NiMH     |     Ladning: 100-240V, 0,3A

Cover: Slagfast, formstøbt ABS

Støj:
•	 LwA under løft/sænkning uden vægt er 49dB(A)
•	 LwA under løft/sænkning med 175 kg er 53dB(A)

Ladetid: Ca. 5 timer, når batteriet er helt afladet

Løfte- og sænkningshastighed: 
•	 42 mm/sek. med 15-275 kg vægt
•	 90 mm/sek. med 0-15 kg vægt

Antal løft pr. opladning: Ca. 80 løft med 90 kg

Tæthedsklasse:
•	 Løftemodul: IPx4
•	 Håndbetjening: IPx7

Forventet levetid: 20 år eller 30.000 løft

5 års garanti

Nøglefunktioner og fordele

Unik og elegant
Alt-i-én loftlift: Fastmonteret og transportabel samt 
justering af løftekapacitet fra 150, 200 eller 275 kg i 
samme lift. 

Minimal systemhøjde: Perfekt til installation i rum 
med lav loftshøjde, fx i hjemmeplejen.

In-Track Charging-system (ITC): Giver mulighed for 
opladning i skinnen og sikrer, at liften altid er opladt 
og klar til brug.

Simpel og sikker i brug 
Intuitiv betjening: Brugervenlig håndbetjening, bl.a. 
med nødstop-knap lige ved hånden samt med nemt 
udskiftelig krog og ledning.

Indbygget sikkerhed: Løftebøjlens patenterede kroge 
garanterer, at sejlet fastgøres forsvarligt. Ved hjælp 
af borgerens vægt forbliver krogene lukkede under 
forflytning.

Service-data tool: Mulighed for real-time udtræk af 
brugsdata (brug af nødstop, afladning, service m.v.).

Lavere ejeromkostninger
Holdbare komponenter af høj kvalitet, som er nemme 
at udskifte eller reparere sikrer pålidelighed og lave 
samlede ejeromkostninger. Høj forventet levetid på 
20 år.

Gennemtænkt design af bl.a. håndbetjening, hvis krog 
og ledning nemt kan udskiftes.

Nem og hurtig vedligeholdelse: Kan udføres på under 
5 minutter. Minimale service- og vedligeholdelseskrav 
sikrer en omkostningseffektiv drift.

Serviceindikator på sidepanelet: Sikrer, at liften bliver 
serviceret til tiden og dermed altid er i optimal stand.



Dimensioner

Samme velkendte og elegante design 
- nu med endnu flere funktioner og 
fordele.

Samme 

mål for både 

fastmonteret 

og 

transportabel

Varenumre

Produkt Varenummer

LUNA® X5
Varenr.: 015-03050 
HMI: 141949
UDI: 05740008102836

Håndbetjening med 1080 mm kabel 017-00320

Håndbetjening med 1320 mm kabel 017-00321

Håndbetjening (2-kanal) med 1080 mm kabel 017-00322

Håndbetjening (2-kanal) med 1320 mm kabel 017-00323

Ladestation 017-00300EU

Løftebøjle, str. S 017-00335

Løftebøjle, str. M 017-00336

Løftebøjle, str. L 017-00337

Løftebøjle, 3-punkt 017-00338

Holder til løftebøjle 016-02230

Krog og ledning på håndbetjeningen 
kan udskiftes, hvilket minimerer 
reservedelsomkostningerne.

Vægmonteret ladestation, til ladning 
via håndbetjening.

For yderligere specifikationer, kontakt salg@winncare.dk. 
Alle tal og mål er vejledende og kan fravige i vissebrugssituationer. 
Winncare forbeholder sig retten til ændringer uden forudgående meddelelse. Billederne kan indeholde tilbehør. 


